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Opis predmetu zakazky

,Obstaranie dieselovych generdtorov pre Chmelnycku oblast na Géely rozvojovej spoluprace”
(SAMRS/2026/2/3)

1) Vseobecné vymedzenie predmetu zdkazky

Predmetom zakazky je dodanie novych dieselovych generatorov (elektrocentrdl) v trojfazovom
vyhotoveni uréenych na zabezpecenie nepretrzitého a zaloZzného napajania kritickej infrastruktdry
v Chmelnyckej oblasti na Ukrajine. Tento ndkup je realizovany ako materidlna pomoc pre Ukrajinu
v rdmci zahrani¢nej rozvojovej spoluprace Slovenskej republiky.

Vietky dodavané zariadenia musia byt nové, nepoutité, plne funkéné a musia spliat poziadavky
pravnych predpisov Eurépskej Gnie na uvadzanie strojovych zariadeni na trh.

2) Rozsah predmetu zakazky
Predmet zdkazky nie je rozdeleny na ¢asti. Uchadzac je povinny predloZit ponuku na cely predmet
zakazky, t. j. ocenit a ponuknut celé pozadované mnozstvo. Ciastoéna ponuka nebude hodnotena.
¢ Polozka €. 1: Dieselovy generator 8 kW (9,6 kVA) v trojfazovom vyhotoveni, 30 ks

Podrobna technicka Specifikacia je uvedena v Prilohe €. 2 tejto Vyzvy (ldentifikacia uchadzaca a
navrh na plnenie kritérii), a to na samostatnom liste pre danu polozku. Uchadzac je povinny
technicku $pecifikaciu vyplnit.

3) Ucel poutzitia a zdévodnenie trojfazového vyhotovenia

Generatory budl slazit na zabezpelenie nepretrzitého napdajania (24/7) trojfazovych
priemyselnych zariadeni kritickej infrastruktury v ramci energetického hubu (objekty zasobovania
teplom a vodou, energetické uzly a prevadzky spravované konec¢nym prijimatelom), najma:

¢ cirkula¢nych a drenaznych cerpadiel,

¢ elektromotorov systémov tepelného a vodného hospodarstva,
¢ automatizacie kotolni a tepelnych uzlov,

¢ systémov nludzového osvetlenia a telekomunikacii,

¢ zariadeni dispecingu a riadenia,

¢ nizkovykonovych kompresorov a ventilatorov.

Konecny prijimatel po technickom prevereni potvrdil, Ze pre jeho prevadzkové potreby su
nevyhnutné vyhradne trojfazové generdtory (3 x400/230V) a jednofizové vyhotovenie z
technickych dévodov neprichadza do Uvahy, najma preto, zZe:

¢ vacsina napajanych Cerpadiel, elektromotorov a riadiacej automatiky je konstrukéne navrhnuta
vyhradne pre trojfazovu siet,
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¢ jednofdzovy generator nedokaze zabezpecit rovhomerné rozloZenie zataze a pri spustani
motorov vznikaju vysoké spustacie prudy, ktoré vedu k havarijnému vypinaniu,

¢ trojfazovy generator poskytuje stabilny kratiaci moment pre elektromotory, ¢o je kritické pre
nepretrzity chod ¢erpadiel vodného hospodarstva a teplarenskych systémov,

o (asté spustanie, neplanované vypadky hlavnej siete a rezim nepretriitej prevadzky (24/7)
vyZaduju odolné priemyselné trojfazové vyhotovenie.

4) Technické a kvalitativne poziadavky

Parametre uvedené v tomto opise a v Prilohe €. 2 tejto Vyzvy predstavuju minimalne pozadované
parametre. Ponukané zariadenie musi spifiat alebo prevyovat kaidy z nich. Pre ponukané
generatory platia tieto minimalne poZiadavky:

¢ Dieselovy generator (elektrocentrala) v odhlu¢nenej kapotazi odolnej voci poveternostnym
vplyvom, vhodnej na vonkajsie umiestnenie.

¢ Trojfazové vyhotovenie, vystupné napatie 3 x 400/230 V, 50 Hz.
e Urceny pre nepretrziti prevadzku (24/7).

Automatické Startovanie (ATS): automaticky Start pri vypadku siete a automaticky prepinac
zataze medzi sietou a generatorom dimenzovany minimalne na menovity prud generatora.

Ohrev chladiacej kvapaliny motora.

Palivova nadrz na minimalne 8 hodin autonémnej prevadzky pri 75 % zatazeni.

Riadiaca jednotka s displejom (minimdlne napétie, frekvencia, prud, motohodiny), ochrany
motora a generatora s automatickym odstavenim pri poruche, nudzové tladidlo STOP,
Startovacia batéria s automatickou nabijackou.

Dalej sa vyzaduje:
¢ Vsetky dodavané zariadenia musia byt nové, nepouZité, nerepasované a plne funkéné.

o Vietky dodavané zariadenia musia byt oznac¢ené znackou CE a musi k nim byt predlozené EU
vyhlasenie o zhode.

¢ Uchadzac je povinny k ponuke prilozit technické listy alebo dokumentéciu vyrobcu, ktoré

preukazuju sulad s poZadovanymi parametrami (v slovenskom, ¢eskom alebo anglickom
jazyku).

¢ Ku kazdému generatoru musi byt dodany navod na obsluhu a Udrzbu v ukrajinskom alebo
anglickom jazyku, dokumentacia potrebna na instalaciu a uvedenie do prevadzky a kompletné
prislusenstvo potrebné na uvedenie zariadenia do prevadzky.

5) Ekvivalentné plnenie

Pri predmete zdkazky sa pripusta dodanie ekvivalentu s technickymi parametrami alebo
vlastnostami kvalitativne rovnakymi alebo vy$simi, ako su poZzadované parametre.

Pokial sa v opise predmetu zadkazky, vo vyzve na predkladanie ponuk a vsetkych jej prilohach
uvadza oznacenie konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacka, patent, typ, krajina, oblast,
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miesto povodu alebo vyroby, je mozné nahradit ho plnenim ekvivalentnym k uvedenému
vyrobcovi, vyrobnému postupu, znacke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miestu pévodu alebo
vyroby.

Splnenie ekvivalencie preukazuje uchadzac technickou dokumentdaciou vyrobcu prilozenou k
ponuke. Ak z predloZenej dokumentacie nebude ekvivalencia zrejma, obstaravatel poziada
uchdadzaca o vysvetlenie ponuky.

6) Logistické podmienky a miesto plnenia
Tovar sa doddva priamo koneénému prijimatelovi na Ukrajine za tychto podmienok:

¢ Miesto dodania: Chmelnycka oblast, Ukrajina. Presna adresa miesta dodania bude tUspesnému
uchadzadovi oznamena po vyhodnoteni ponuk, najneskor pred uzavretim kipnej zmluvy.

¢ Termin dodania: najneskér do 1. 12. 2026.

e Cena: ponukana cena musi zahffiat vSetky naklady spojené s dodanim tovaru na miesto
dodania, najma balenie, dopravu, vyvozné colné formality, poistenie pocas prepravy a
vykladku v mieste dodania.

e Colné konanie: dovozné colné konanie na Ukrajine zabezpecuje koneény prijimatel. Uspesny
uchadza¢ mu vcas poskytne vsetky doklady potrebné na colné konanie (najma faktdru, dodaci
list, baliaci list a technicki dokumentaciu, pripadne osvedéenie o povode tovaru).

¢ Odovzdanie: tovar sa odovzdd konecnému prijimatelovi na zaklade dodacieho listu a
preberacieho protokolu. Vlastnicke pravo k tovaru prechadza priamo na konecného
prijimatela.

¢ Balenie: tovar musi byt zabaleny a zabezpeceny tak, aby umozrioval bezpecni manipulaciu,
nakladku, vykladku a dialkovid kamidnovu prepravu na Ukrajinu a aby pocas prepravy nedoslo
k jeho poskodeniu.



